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GDSLAB: Lo Ultimo en Flexibilidad

El paquete de software de laboratorio GDSLAB tiene como nucleo una aplicacion denominada
“kernel”’. Esta aplicacién permite la adquisicion de datos de los sensores de medida pero no
permite el control del equipamiento. Para esto ultimo, seria necesario anadir uno 0 mas modulos
de ensayo que son los que se presentan a continuacion.

Moédulos de Software para Ensayo Triaxial:

GDS es lider mundial en ensayo triaxial, estatico y dinamico, controlado por PC que posee, .
ademas, una amplia gama de software para complementar los sistemas de ensayo. Com lience

Adquisicion de Datos, Almacenamiento y Presentacion: “kernel,, G
Suministrado sin coste adicional con cada médulo “kernel” GDSLAB. Incluye todas las funciones
relacionadas con los datos del ensayo, pero no la de control del equipamiento.”

Saturacion y Consolidacién: [ —
Control de la presion y presion de cola en la camara triaxial en la saturacion (en rampa o escalon- L=V
da), ensayos de consolidacion y verificacion del parametro B.

Ensayo Triaxial Standard:
Ensayos de corte con tasa constante de deformacion para ensayos No Consolidados-No Drena-
dos (UU), Consolidados-No Drenados (CU) y Consolidados-Drenados (CD).

Ensayos Controlados con Caminos de Tensiones
Control lineal independiente del espacio de tensiones p, g o s, t con niimero ilimitado de caminos
conectados.

Carga Avanzada (secuencias de carga definidas por el usuario):

Control independiente de los ejes axial (carga, tensién o extension), radial y presion de cola, con
las siguientes opciones de control: valor constante, rampa y ciclico sinusoidal cuasiestatico, apli-
cados separadamente en cada eje.

...afada los n
ensayos que

Consolidacion/Expansibilidad controlada por Ko:
Mantiene una variaciéon nula del diametro de la probeta (Ko) con dos métodos: lectura directa del
diametro de la probeta y calculo de la variacién del volumen de la probeta.

Ensayo |

Permeabilidad Triaxial
Controla tanto el ensayo de permeabilidad a carga constante como el ensayo de permeabilidad a
flujo constante, con control del gradiente hidraulico.

Ensayos Triaxiales No Saturados — Caminos de Tensiones/Extensiones 4D
Control independiente del eje axial (carga, tensién o extensién), de la tensién radial, de la presion

neutra agua y de la presién neutra aire para una completa flexibilidad en los ensayos ftriaxiales

no saturados.

Ensayos Triaxiales Dinamicos:

Ensayos triaxiales ciclicos dinamicos con alta tasa de adquisicion de datos. Control del ensayo

por carga axial dinamica o por desplazamiento axial, con control de la presion estatica en la
camara ftriaxial y también de la presion de cola. Dependiendo del equipamiento existente, es
\Qosible el control de la tensién axial y/o radial dinamicas. A

Modulo Adquisicién Edométrica:

Usa un sistema de adquisicion de datos y transductores de desplazamiento para las lec-

turas en los edémetros. ?Jotas: - .
) Las descripciones de los méd

son restimenes de sus capacida

Sistema de consolidacion con masas (adquisicion edométrica): teristicas o criterios de parada y
= . i . . . . Estas estan detalladas en sus re
. Este modulo de ensayo permite al usuario medir y adquirir las lecturas obtenidas en el sistema baix IJedidoci
Z) ar de n

edométrico segun la base de tiempo preferida (lineal, raiz cuadrada, logaritmica).



. Permite que el equipamiento ya existente se pueda controlar por PC.
: Compatible con cualquier equipamiento GDS.
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: Compatible con los principales equipamientos de otros fabricantes
(por ejemplo: prensas, sistemas de adquisicion de datos, efc).
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Modulo Software para Ensayos de Consolidacion:

GDS fabrica la célula de consolidacién hidraulica Rowe & Barden y la célula CRS, de tasa
constante de deformacién, donde la carga se aplica recurriendo a una prensa. El médulo
software es compatible con ambos sistemas.

Capacidades:

El médulo de ensayo permite al usuario ejecutar: verificacién del parametro B, saturacion, ten-
sidén constante, ensayos corrientes con carga escalonada, tasa constante de deformacién y tasa
constante de carga. Poseemos células de consolidacion que permiten ensayos en suelos no

saturados usando técnicas de translacion de los ejes.
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Modulos de Software para Ensayos de Corte:

GDS es lider de mercado con su gama de sistemas de ensayo de corte directo y corte
simple directo. El software fue disefiado para permitir utilizar la totalidad de las capaci-
dades de los equipamientos en una gran variedad de ensayos.

Médulo Ensayo de Corte Directo:

Generalmente utilizado con los equipamientos de corte directo y corte anular. Permite la adqui-
sicion de los datos y el control cuando el equipamiento tiene funcién reversible o reversible ci-
clica. Es el médulo por el que se debe optar en el caso de actualizacion de equipamientos de
corte con adquisiciéon de datos manual.

Médulo Ensayo de Corte Simple Directo y Directo Avanzado:

Control independiente de los ejes axial (carga, tension o extension) y radial (carga, tensién o ex-
tensién) con control constante, rampa o ciclico sinusoidal cuasiestatico, en cualquiera de los ejes.
Se pueden realizar ensayos de suelos no saturados usando la técnica de translacion de los ejes.

Corte Simple Dinamico:

Ensayo de corte simple ciclico dinamico de alta frecuencia con elevada tasa de adquisicion de
datos. Control del ensayo, por carga o desplazamiento, de los ejes axial y de corte dinamicos.

kPermite estudios de licuefaccion, amortiguamiento y médulo de deformabilidad.
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Modulos de Software para Cilindro Hueco:

El equipamiento GDS Cilindro Hueco (HCA) permite que una probeta cilindrica hueca esté
simultaneamente sujeta a carga axial y rotacional.

Camino de Tensiones General HCA:

Permite el control lineal independiente de p, g, b y alfa bajo control de la tensién o extension.
Este médulo incluye las funciones de control principales del camino de tensiones que especifican
las normas, con nimero ilimitado de caminos conectados.

Carga HCA Avanzado:

Permite el control lineal independiente cuasiestatico de los cinco ejes: axial (carga, tensién, ex-
tension, deformacion), rotacional (binario, rotacién), presion en la camara exterior (KPa), presion
en la camara interior (KPa) y presion de cola (KPa), por control constante, rampa o sinusoidal a
baja velocidad.

Carga HCA Dinamico:

Ensayos ciclicos dindmicos de alta frecuencia con elevada tasa de adquisicién de datos. Control
del ensayo por carga o desplazamiento axiales dinamicos y control del binario o angulo de rotacién
dinamicos. Control opcional de las presiones, interna y externa dinamicas, dependiendo de las es-
pecificaciones del sistema.




Producto de Software Especifico

GDSLAB Reports:

Este software se utiliza para presentar los datos de los ensayos triaxial, edométrico, etc. ademas de los
datos introducidos manualmente, guardandose en formato GDSLAB. Compatible con algunos sistemas de
adquisicion de datos de otros fabricantes, presenta los datos segun BS 1377:1990. Los informes son expor-
tados directamente a MS EXCEL pudiendo el usuario editar su presentacion.

GDSBES Elementos Bender:

El software GDS Elementos Bender (BES) aplica una sefial de excitacion al emisor con forma de onda sinu-
soidal, cuadrada u otra definida por el usuario. Los datos adquiridos por el receptor se presentan tras el cal-
culo que realiza el software de un conjunto de funciones que permite la obtencién del tiempo de propagacion
de la onda hasta el receptor.

GDSRCA Columna Resonante:

El software GDSRCA se utiliza para la adquisicion de datos y el control del equipamiento de columna reso-

nante. Algunos de los ensayos que se pueden ejecutar con el software son automatizacion de la resonancia

en torsién, resonancia en flexién, amortiguamiento en vibracién libre en torsién y flexién y velocidad de corte
"\torsional a baja velocidad. y

SASW Analisis Espectral de Ondas Superficiales:

Este software se utiliza con el equipamiento GDS Andlisis Espectral de Ondas Superficiales. Tiene multitud
de funciones, incluyendo la superposicién de trazas (en tiempo o frecuencia), disparador externo (eléctrico o
manual), transformada rapida de Fourier con indicacién de fase, funciones de magnitud y coherencia, permi-
tiendo al usuario ver la dispersion de las curvas creadas durante el ensayo.

CSWS Sistema de Ondas Superficiales Continuas:

Este software se utiliza con el equipamiento GDS Sistema de Ondas Superficiales Continuas. El usuario in-
troduce una gama de frecuencias de ensayo y el software regula, con exactitud, el vibrador inercial a cada
frecuencia mientras genera automaticamente una curva de dispersion calculando la transformada rapida de
Fourier para cada frecuencia. Los datos relativos a la frecuencia y tiempo se pueden salvaguardar.

Soporte Técnico Software GDSLAB y respectivos Médulos de Ensayo

Todos los programas cuentan con un periodo de garantia de 12 meses que incluye todo el apoyo técnico
que precise para su correcta utilizacion. Para informacion adicional, contactenos.

GDS Instruments Lideres Mundiales en Sistemas de Ensayos
Geotécnicos basados en Software, para Laboratorio y Campo

Tel. +34 692 589 402
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