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Opciones de Actualizacion de Sistemas

de Ensayo Triaxial Existentes

(también actualizaciones de sistemas no fabricados por GDS)

Estudio de Caso 1: De un Sistema con Control Manual del Ensayo y Adquisicion de
Datos Automatica para un Sistema de Ensayo Totalmente Automatico

Una configuracion corriente de un sistema de ensayo triaxial
béasico tiene control manual y adquisicion automatica de datos.
La adquisicion de datos se ejecuta a través de un S.A.D. que
recibe la sefal analégica de los sensores de medida, por
ejemplo, célula de carga, transductor de desplazamiento o
transductor de presion. El ensayo es controlado por medio de
la tasa constante de deformacion y es iniciado por el operador
definiendo en la prensa la velocidad y la direccion del
movimiento. No hay paradas de seguridad activas automaticas,
sino que la parada del sistema la controla el propio operador.

ACTUALIZACION PARA SISTEMA CON CONTROL Y
ADQUISICION AUTOMATICOS

La actualizacién de su sistema para un sistema triaxial
automatico GDSTAS consiste en incorporar los siguientes
componentes:

» Dos controladores GDS de presion/volumen, para la
aplicacion de la presion y contrapresion en la cdmara y
medida de la variacién del volumen de la probeta,

» Un PC con el software GDSLAB de adquisicion de datos y
control.
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Suponiendo que la prensa y el S.A.D. existentes sean
compatibles con el GDSLAB (ocurre con la mayoria), se
puede beneficiar del control y de la adquisicion de datos
automaticos:

CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS AUTOMATICOS
» Los ensayos pueden ser iniciados y finalizados de modo
automatico bien por un valor definido por el operador (por
ejemplo, tension max. desviatoria o extension), o por un
valor de seguridad (por ejemplo, alcanzado un valor definido
para la célula de carga)

* Los datos de ensayo pueden ser guardados a intervalos
definidos por el operador,

 Las fases del ensayo pueden ser preprogramadas,
pudiendo realizarse los ensayos multifase de forma
continuada

TIPOS DE ENSAYO

Pueden realizarse ensayos mas complejos que los basicos
UU-CU-CD, tales como los de camino de tensiones, carga
anisotrépica e incluso ensayos ciclicos de baja frecuencia.
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Para verificar si su prensa y S.A.D. son compatibles con el software GDSLAB, contacte con nosotros
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Estudio de Caso 2: De un Sistema con Control y Adquisicion de Datos Manuales
para un Sistema de Ensayo Totalmente Automatico

La configuracion del sistema triaxial mas basico
encontrado en un laboratorio geotécnico consiste en un
sistema con control y adquisicién de datos manuales.

El control se reduce a imponer una velocidad de extension
constante, definida por el operador, al ajustar la velocidad
de la prensa y el sentido del movimiento. No hay paradas
automaticas de seguridad, sino que la parada del sistema
la controla el propio operador. Los datos del ensayo son
adquiridos manualmente por el operador, en intervalos
definidos, por medio de la lectura de los comparadores
que indican la carga o la deformacion y de los manémetros
de presion. Después, los datos son introducidos en el PC.

ACTUALIZACION PARA SISTEMA CON CONTROL Y
ADQUISICION AUTOMATICOS

La actualizacién de su sistema para un sistema triaxial
automatico GDSTAS consiste en incorporar los siguientes
componentes:

+ Dos controladores GDS de presién/volumen, para la
aplicacion de la presion y contrapresion en la cdmara y
medida de la variacion del volumen de la probeta,

« Sistema de adquisicion de datos (S.A.D.) GDS, a 16 Bit,
* Un PC con el software GDSLAB de adquisicién de datos
y control,
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+ Conjunto de sensores de medida compuesto por una célula
de carga (externa o interna a la camara triaxial), transductor de
desplazamiento y transductor de presion neutra.

Suponiendo que la prensa existente sea compatible con el
GDSLAB (ocurre con la mayoria), se puede beneficiar del
control y de la adquisicion de datos automaticos:

CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS AUTOMATICOS

» Los ensayos pueden ser iniciados y finalizados de modo
automatico bien por un valor definido por el operador (por
ejemplo, tension max. desviatoria o extension), o por un valor
de seguridad (por ejemplo, alcanzado un valor definido para la
célula de carga)

» Los datos de ensayo pueden ser guardados a intervalos
definidos por el operador,

« Las fases del ensayo pueden ser preprogramadas, pudiendo
realizarse los ensayos multifase de forma continuada.

TIPOS DE ENSAYO

Pueden realizarse ensayos mas complejos que los basicos
UU-CU-CD, tales como los de camino de tensiones, carga
anisotrépica e incluso ensayos ciclicos de baja frecuencia.
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fotro sensor con indicacion digital que posea, como opcion.



Continue a usar su Camara Triaxial...

ACTUALIZACION PARA ELEMENTOS
BENDER

Necesita:
Cabeza y base* con
elementos Bender,
Emisor ondas-S/receptor
ondas-P,
Emisor ondas-P/receptor
ondas-S,
Unidad de control de ‘
elementos Bender (USB) S
y software GDSBES, t
Pase de los cables de los
sensores al exterior de la
camara triaxial (usando anillo
de acceso)*

Q
ACTUALIZACION PARA MEDIDA Yt,?
DE DEFORMACION LOCAL )
(EFECTO HALL)

Necesita:

« Sensores
de medida Hall Effect
(2 axiales, 1 radial),

« Pase de los cables de los
sensores al exterior de la camara
triaxial (usando anillo de acesso)*

ACTUALIZAC'ION PARA MEDIDA DE
DEFORMACION LOCAL (LVDT)

Necesita:

» Sensores de medida
de la deformacién local
(2 axiales, 1 radial),

» Pase de los cables de
los sensores al exterior
de la camara triaxial
(usando anillo de
acesso)*

Bbricante)

ACTUALIZACION PARA ENSAYO
DE SUELOS NO SATURADOS

Necesita:

Método A

« Controlador de la presion del aire

+ Base con disco de gran permeabilidad al
aire*

Método B (alternativo)

« Camara interna y base no saturados HKUST,

« Transductor presion diferencial, para medida
de la variacion del volumen,

* Regulador neumatico para el control de la
presion del aire en los intersticios de los
granos de suelo.

* Fabricamos bases y anillos de acceso para camaras triaxiales de otras marcas
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